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Genomföringar
Vid större genomföringar, t ex för skorsten och takfönster, 
bygg upp en ram av trä runt genomföringen. Detta görs 
innan underlagstaket monteras.

Spika underlagstaket i träramen med pappspik.

Underlagstäckningen måste kompletteras med ett under- 
beslag av plåt eller anpassad krage av gummi. För cirkulära 
genomföringar använd en takstos av lämplig dimension.

Täta mellan underbeslag/krage/takstos med Trebolit Dub-
belhäftande skarvband. Lägg en ”kappa” av underlagsta-
ket över genomföringen och täta mot underbeslag/krage/
takstos enligt skissen. Kappan kläms mot takstolen med 
ströläkten. Vid behov kan också kappan klämmas mot 
uppreglingen i ovankant och på vardera sida om genom-
föringen. Lämna nedkanten öppen så att nedbörden kan 
ledas bort.

Gjennomføringer
Ved større gjennomføringer, for eksempel for pipe og 
takvindu, må man bygge opp en ramme av treverk rundt 
gjennomføringen. Dette gjøres før undertaket legges.

Spikre underlagstaket i trerammen med pappspiker.

Underlagsdekket må kompletteres med underbeslag av 
metall eller tilpasset gummikrave. Ved runde gjennom-
føringer brukes en takstuss med egnet dimensjon.

Tett mellom underbeslag/krave/takstuss med Trebolit dob-
beltsidig skjøtebånd. Legg en ”kappe” av undertaket over 
gjennomføringen, og tett mot underbeslag/krave/takstuss 
i henhold til skissen. Kappen klemmes mot takstolen med 
strøsløyfen. Ved behov kan også kappen klemmes mot 
rettingen i overkant og på hver side av gjennomføringen. 
La den nederste kanten være åpen, slik at nedbøren kan 
ledes bort.
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Vinkelränna
Underlagstaket i vinkelrännan skarvas över ett skivmate-
rial	som	kläms	med	läkt.	Använd	läkt	enligt	anvisning	om	
ströläkt. Notera att avrinningen inte får förhindras. Detta 
uppnås genom att ströläkten avslutas ca 30 mm innan 
klämlisten.

Ränndal
Börja	med	att	lägga	ett	lämpligt	skivmaterial	i	botten	på	
ränndalen. Övergången mellan de två takhalvorna säkras 
lämpligen med ett plåtbeslag. Lägg en våd av under-
lagspapp (bitumen) över ränndalen. Skär till en remsa av 
Trebolit Underlagstak och lägg över. Påbörja montaget på 
respektive taksida. Vik in kanten på underlagstaket och 
kläm underlagstaket mot ränndalen med en läkt.

Överlappsskarv
Om det finns ett behov att skarva material med flera lager 
samtidigt kan det vara nödvändigt att täta skarven med 
Trebolit Dubbelhäftande Skarvband innan den kläms. Lägg 
en sträng i kanten och tryck ut så att skarvkanten täcks 
med massan. Kläm skarven med en läkt.

Overlappingsskjøt
Hvis det er behov for å skjøte materialer med flere lag 
samtidig, kan det være nødvendig å tette skjøten med 
Trebolit Dobbelheftende Klebebånd før den klemmes. Legg 
ett klebebånd, og trykk slik at skjøtekanten dekkes med 
massen. Klem skjøten med en sløyfe.

Takrenne
Begynn	med	å	legge	et	egnet	materiale	i	bunnen	av	takren-
nen. Overgangen mellom de to takhalvdelene sikres med et 
metallbeslag. Legg en lengde underlagsbelegg (bitumen) 
over takrennen. Skjær til en stripe av Trebolit Undertak 
og	legg	over.	Begynn	monteringen	på	respektive	takside.	
Brett	 inn	kanten	av	undertaket,	og	 fest	undertaket	mot	
takrennen med en sløyfe.

Vinkelrenne
Undertaket i vinkelrennen skjøtes over et skivemateriale 
som	klemmes	fast	med	en	sløyfe.	Bruk	sløyfe	i	henhold	til	
anvisningen om montaget. Legg merke til at avrenningen 
ikke må forhindres. Det oppnås ved at sløyfen avsluttes 
ca. 30 mm før klemlisten.

Ränndal/Takrenne

Vinkelränna/ 
Vinkelrenne



2012-03-28 sid  10  (10)

SE NO

Skarv över takstol (vertikalskarv)
Undvik i möjligaste mån att skarva underlagstaket. Om 
skarvning inte kan undvikas ska överlappet täcka ett helt 
fack, dvs underlagsduken ska ligga dubbelt över hela 
facket. Den undre våden ska vikas ned och fästas i tak-
stolens vertikala sida med varmförzinkade pappspik minst 
20 x 28 och med c/c 80 mm.

Skjøt over takstol (vertikal skjøt)
Unngå å skjøte undertaket så langt det lar seg gjøre. 
Hvis man ikke kan unngå skjøting, må overlappingen 
dekke et helt felt, altså skal undertaket ligge dobbelt  
over hele feltet. Den nederste delen skal brettes ned  
og festes i takstolens vertikale side med galvanisert papp-
spiker minst 20 x 28 og med c/c 80 mm.
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